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Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Применение
Шаровые краны BV17 с фланцевым присоединением 

применяются на химических и пищевых производствах. 
Используются в таких средах, как светлые углеводороды, 
пар, конденсат, вода, инертные газы, сжатый воздух.

При использовании на щелочных и кислотных средах 
необходимо предварительное согласование с инженерами 
компании АДЛ.

Шаровые краны BV17 с фланцевым присоединением 
имеют полупроходную составную конструкцию, что поз-
воляет проводить техническое обслуживание кранов, уве-
личивая срок службы. На кранах есть ISO-фланец для уста-
новки электро- и пневмоприводов. 

Поставляются запасные уплотнения для штока и шара.

Технические характеристики
Максимальное рабочее давление 4,0 МПа

Диапазон рабочих температур –60...+220 °С

Присоединение Фланцы по DIN (EN1092-1)

Коэффициент пропускной способности, (м3/ч)
DN, (мм)

15 20 25 32 40 50 65 80 100

18 38 60 105 170 255 480 910 1500

Спецификация  
№ Деталь Материал

1 Защита рукоятки Износостойкий пластик

2 Рукоятка А304

3 Фиксатор рукоятки А304

4 Стопро рукоятки А304

5 Гайка А304

6 Гайка А304

7 Гровер А304

8 втулка А304

9 Уплотнение сальника PTFE

10 Полукорпус CF8M

11 Шпилька А304

12 Гровер А304

13 Болт А304

14 Корпус CF8M

15 Седло PTFE + 25 % графит

16 Шар CF8M

17 Уплотнение штока PTFE

18 Шток F316

Пример заказа: BV17.04.080.40.Ф/Ф (кран серии 
BV17, корпус из нержавеющей стали, DN 80 мм, PN 4,0 
МПа, при-соединение фланцевое).

Краны шаровые двухходовые из нержавеющей стали серии BV17
DN 15–100 мм, PN 4,0 МПа (Торговый Дом АДЛ, Россия)
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Габаритные размеры и технические данные

Артикул
DN, 
(мм)

Размеры, (мм) Масса 
(кг)D1 D2 D3 Z-Ød B F L W H H1 H2

BL01C359489 15 45 65 95 4-Ø14 16 2 130 135 72 42 9 2,2

BL01C359490 20 58 75 105 4-Ø14 18 2 150 135 78 48 9 3,0

BL01C359492 25 68 85 115 4-Ø14 18 2 160 152 90 55 11 3,9

BL01C359493 32 78 100 140 4-Ø18 18 2 180 152 95 60 11 5,7

BL01C359494 40 88 110 150 4-Ø18 18 3 200 188 07 70 14 6,9

BL01C359495 50 102 125 165 4-Ø18 20 3 230 188 122 85 14 9,5

BL01C359496 65 122 145 185 8-Ø18 22 3 290 233 155 109 17 15,1

BL01C359497 80 138 160 200 8-Ø18 24 3 310 233 164 118 17 20,1

BL01C359498 100 162 190 235 8-Ø22 24 3 350 233 170 115 17 32,0

Диаграмма «Температура — Давление»

t°, (°С)22075

P
N

, (
М

П
а

)

4,0

0

3,0

2,0

1,0

5,0

50 100 150 200



Каталог «Трубопроводная арматура общепромышленного применения». Февраль 2016
Э

ле
кт

р
о

н
н

ы
е

 в
е

р
си

и
 ч

е
р

те
ж

е
й

 д
ан

н
о

го
 о

б
о

р
уд

о
ва

н
и

я 
 (

A
u

to
C

A
D

 2
D

, 
3

D
, 

К
о

м
п

ас
) 

вы
 м

о
ж

е
те

 н
ай

ти
 н

а 
са

й
те

  w
w

w
.a

d
l.r

u

130
Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02
E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Таблица присоединительных размеров для шаровых кранов BV 

DN

BV17 BV17 BV17
BV18 BV3

A1/A2 B1/B2 ISO-фланецC/C, P/P Ф/Ф МФ

P H P H P H P H P H

8 9 9 - - - - - - 9 9 6/6 36/42 F3/F4

10 9 9 - - - - - - 9 9 6/6 36/42 F3/F4

15 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 6/6 36/42 F3/F4

20 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 6/6 36/42 F3/F4

25 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6/7 42/50 F4/F5

32 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6/7 42/50 F4/F5

40 14 14 14 15 14 14 14 14 14 14 7/9 50/70 F5/F7

50 14 14 14 15 14 14 14 14 14 14 7/9 50/70 F5/F7

65 17 19 17 20 17 19 17 17 - - 9/11 70/102 F7/F10

80 17 19 17 20 17 19 17 17 - - 9/11 70/102 F7/F10

100 22 22 17 20 22 22 22 22 - - 11 102 F10

125 - - - - - - 27 40,5 - - 12 125 F12

150 - - - - - - 27 40,5 - - 12 125 F12

Присоединительные размеры и параметры ISO-фланца для кранов серии BV
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