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Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Применение
Шаровые краны с рубашкой обогрева используются на тру-
бопроводах, где необходим обогрев рабочей среды. В каче-
стве теплоносителя могут использоваться пар, вода, масло 
и другие жидкие среды.

Технические характеристики

Условный диаметр 15–200 (до 300 по запросу)

Условное давление
4,0 МПа (DN 15–50)

1,6 / 4,0 МПа (DN 65–200)
Рабочая температура –60...+240 °С*

Фланец под привод ISO 5211

Присоединение Фланцевое
Присоединение рубашки 
обогрева

Внутр. резьба, 
фланцевое (по запросу)

Управление
Рукоятка, пневмопривод, 

электропривод
Герметичность Класс «А»

  * Зависит от применяемых материалов.
** Рубашкой обогрева могут быть оснащены двухходовые, трехходовой, 
четырехходовые шаровые краны.

Спецификация

№ Деталь P06

1, 2 Корпус Нерж. сталь 1.4408

3 Шар Нерж. сталь 1.4408

4 Седло R

5 Шток Нерж. сталь 1.4401

6 Шайба R

7 Уплотнительное кольцо R

8 Сальник Нерж. сталь 1.4401

9 Пружинная шайба Нерж. сталь 1.4310

10 Гайка Нерж. сталь 1.4305

11 Крышка Нерж. сталь 1.4408

12
Уплотнительное 
кольцо крышки

T

13, 15, 17 Болт Сталь

14 Уплотнитель корпуса R

16 Рукоятка Сталь

19 Пружина Нерж. сталь 1.4319

20 Шар Нерж. сталь 1.4401

Размеры, (мм) 

DN 15 20 25 40 50 65 80 100 150 200

A 47 50 56 56 68 82 81 91 165 200

B 157 161 169 194 207 241 252 284 354 384

D (внутр. резьба) 3/8" 1/2"

L 115 120 125 140 150 170 180 190 350 400

Кран шаровый Pekos с рубашкой обогрева
DIN


