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Aналоговый компаратор

Номер Описание

1 Режим аналогового компаратора (1-3)

2 Выбор входной сравниваемой величины

3 Аналоговая входная величина

4 Установка заданного значения для сравнения 
(верхний предел)

5 Установка заданного значения для сравнения 
(нижний предел)

6 Выходные клеммы аналогового компаратора 
(G1-G4)

Аналоговый режим компаратора (1-3)

(1) Аналоговый режим компаратора 1  (3≤5,6 ВКЛ) 
(2) Аналоговый режим компаратора 2 (3≥4,6 ВКЛ)
(3) Аналоговый режим компаратора 3 (5≤5≤4,6 ВКЛ)

Выбор входной сравниваемой величины (V1-V7)

(1) Входная сравниваемая величина =V1: задаваемая 
частота
(2) Входная сравниваемая величина =V2: рабочая 
частота
(3) Входная сравниваемая величина =V3: AIN вход-
ная величина
(4) Входная сравниваемая величина =V4: AI2 входная 
величина
(5) Входная сравниваемая величина =V5: потенцио-
метр (VR) на панели управления
(6) Входная сравниваемая величина =V6: рабочий ток
(7) Входная сравниваемая величина =V7: значение 
момента

Инструкция сравнения входа энкодера

Номер Описание

1 Режим управления энкодером (1-2)

2 Используйте (l1~f8) для установки счета вверх 
или внизВКЛ: отсчет счетчика вверх (0,1,2,3-
,4…)ВЫКЛ: отсчет счетчика вниз (…3,2,1,0)

3 Используйте (l1~f8) для сброса значения 
счетчика

4 A1, входная величина энкодера/коэффициент 
деления энкодера

5 A2, установка сравниваемого значения

6 C, коэффициент деления энкодера

7 Клемма для сравнения выхода энкодера, 
H1~H4

Режим управления 1
Функция сравнения энкодера: A1/CA2 сравнива-

емый выход

Режим управления 2
Функция сравнения энкодера: A1/CA2 сравнива-

емый выход

Сравнение входной величины энкодера разре-
шено/не разрешено – определяется включением/
выключением программируемой структуры. 

Инструкция по работе

Номер Описание

1 Рабочий режим может быть  установлен с помо-
щью l1~f8 
ВЫКЛ (реверс);
ВКЛ (вперед). 

2 Сегментная скорость может быть установлена 
с помощью l1~f8
ВЫКЛ (вперед);
ВКЛ (реверс).

3 Выберете постоянную или V3, V5 для настрой-
ки частоты

4 Выберете постоянную или V3, V5 для задания 
скорости

5 Время разгона

6 Время торможения

7 Установка частоты (может быть постоянной 
или V3, V5)

8 Сегментная скорость (может быть постоянной)

9 Код инструкции для работы (F1~F8)

2 3
1

4
5 6

2

3

1

4

5
76

2
3

1

7
984

5
6



*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru 

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования82

Руководство по эксплуатации «Преобразователь частоты VSC»

Пример
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Входной импульс под управлением релейно-контактной логики

Включение / Выключение  I1 управляет
Пуском / Остановом клеммы F1 

Входной импульс под управлением программы вычисления целевой функции

При работе преобразователя частоты клемма F1 = ВКЛ.
Входная клемма F1 при релейно-контактной логике
должна быть ВКЛ.
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

4.1 Отображение неисправностей на дисплее и их устранение

4.1.1 Ошибки, которые не могут быть устранены вручную

Показания 
дисплея

Ошибка Причина Устранение

CPF Проблемы с ПО Внешний источник помех Соедините параллельно магнитную 
обмотку контактора и RC цепочку 
(при дребезге)

EPR Проблемы с EEPROM Неисправность EEPROM Замена EEPROM

-CV- Высокое напряжение 
при останове

Прозвоните цепи подключения Необходимо отправить преобразователь 
в сервис

-LV- Пониженное напряжение 
во время останова

1. Напряжение питания слишком 
низкое
2. Сгорел тормозной резистор 
или предохранитель
3. Прозвоните цепи подклю-
чения

1. Проверьте правильность подключения 
силового кабеля
2. Замените тормозной резистор или 
предохранитель
3. Отправьте преобразователь в сервис

-OH- Преобразователь пере-
гревается во время 
останова

1. Прозвоните цепи подклю-
чения
2. Высокая температура окру-
жающей среды или плохая 
вентиляция

1. Отправьте преобразователь в сервис
2. Улучшите условия вентиляции

CTER Ошибка датчика тока Ошибка датчика тока или под-
ключение цепей

Отправьте преобразователь в сервис

Замечание: Неисправный контакт не функционирует

4.1.2 Ошибки, которые могут быть устранены вручную или автоматически

Показания 
дисплея

Ошибка Причина Устранение

OC-S Перегрузка по току при 
пуске

Замыкание обмотки двигателя 
на корпус
Замыкание контактов двигате-
ля на землю 
Повреждение IGBT

Проверьте двигательПроверьте кабельЗа-
мените транзисторную сборку

OC-D Перегрузка по току при 
торможении

Заданное время торможения 
мало

Установите более продолжительное 
время торможения

OC-A Перегрузка по току при 
разгоне

1. Время разгона мало.
2. Мощность двигателя выше, 
чем у преобразователя.
3. Короткое замыкание между 
обмоткой двигателя и корпу-
сом.
4. Короткое замыкание между 
кабелями двигателя и землей.
5. IGBT модуль поврежден.

1. Установите более продолжительное 
время ускорения.
2. Замените на преобразователь такой же 
мощности, как и двигатель.
3. Проверьте двигатель
4. Проверьте кабель
5. Замените IGBT модуль. 

OC-C Перегрузка по току на 
фиксированной скоро-
сти

1. Временное изменение 
нагрузки
2. Временное изменение 
напряжения питания

1. Увеличьте мощность преобразователя.
2. Произведите автонастройку повторно 
(0-06 = 1).
3. Уменьшите сопротивление статора (14-0), 
если рекомендации выше не помогли
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OV-C Высокое напряжение 
при работе/торможении 

1. Мало время торможения или 
большая инерция нагрузки
2. Питающее напряжение силь-
но отличается от номинального

1. Установите более продолжительное 
время торможения.
2. Добавьте тормозной резистор или 
модуль со сборкой.
3. Используйте сетевой дроссель.
4. Увеличьте мощность преобразователя.

Err4 Недопустимое прерыва-
ние работы ЦПУ

Внешний источник радио 
помех

Отправьте преобразователь в сервис, 
если это повторяется.

OVSP Превышение скорости 
при работе

- Нагрузка на двигатель слиш-
ком велика или мощность пре-
образователя мала.
- Ошибка начальных параме-
тров (векторный режим).- по 
сигналу слишком Усиление 
велико при векторном режиме.
- Определите неисправность 
токовой петли.

1. Увеличьте время ускорения/торможе-
ния (окна 3-02/3-03).
2. Введите правильный параметр двига-
теля.
3. Измените масштаб  сопротивления 
статора и сопротивления ротора (окна 
14-0/14-1). Рекомендуемое понижение 
50~100, до 0,4. Отправьте ПЧ в сервисный 
центр. 

 

4.1.3 Ошибки, которые могут быть устранены вручную, но не автоматически 

Показания 
дисплея

Ошибка Причина Устранение

OC Перегрузка по току во 
время останова

1. Проверьте функциональные 
цепи
2. Плохое подключение CT сиг-
нальным кабелем

1. Проверьте шумовые помехи между 
силовыми линиями и двигателем.
2. Отправьте ПЧ в сервисный центр. 

OL1 Перегрузка двигателя 1. Превышение нагрузки.
2. Неправильные установки  
0-02, 9-08~11

1. Увеличьте мощность двигателя.
2. Задайте правильно значения в окнах
0-02, 9-08~11.

OL2 Перегрузка ПЧ Превышение нагрузки Увеличьте мощность преобразователя.

OL3 Превышен крутящий 
момент

1. Увеличенная нагрузка
2. Неэффективные настройки 
9-14, 9-15

1. Увеличьте мощность преобразователя.
2. Правильно установите параметры 
в окнах 9-14, 9-15.

LV-C Низкое напряжение при 
работе ПЧ

1. Питающее напряжение 
слишком мало
2. Питающее напряжение 
имеет большой разброс по 
значениям

1. Стабилизируйте напряжение или уве-
личьте значение параметра 2-01.
2. Установите большее время разгона.
3. Увеличьте мощность преобразователя.
4. Используйте сетевой дроссель. 

4.1.4. Нестандартные случаи

Показания 
дисплея

Ошибка Описание

STP0 Останов на нулевой скорости Наступает при текущей частоте <0.1 Гц

STP1 Ошибка при прямом пуске 1. Если ПЧ находится под управлением внешнего сигнала (1-00 = 1) и 
прямой пуск отключен (2-04 = 0001), преобразователь не запустит-
ся и появится сигнал об ошибке STP1 при включенном контакторе 
после подачи питания (смотрите описание окна 2-04).
2. Прямой пуск возможен при значении в окне 2-04 = 0001.  

STP2 Режим аварийного останова 
с клавиатуры 

1. Если ПЧ находится под управлением внешнего сигнала
(1-00 = 1) и кнопка «Стоп» активизирована(1-03 = 0000), преобразо-
ватель остановится согласно установке в 1-05 при нажатии кнопки 
«Стоп». После останова появится сигнал об ошибке STP2. Чтобы 
продолжить работу отключите и снова включите питание преобра-
зователя.
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2. Если ПЧ работает через последовательную связь и кнопка «Стоп» 
активизирована (1-03 = 0000), преобразователь остановится соглас-
но установке в окне 1-05 при нажатии кнопки «Стоп» и появится сиг-
нал об ошибке STP2. ПК подает команду «Стоп», затем «Пуск» чтобы 
преобразователь перезапустился.
3. Кнопка «Стоп» не будет выполнять функции аварийного останова 
при значении в окне 1-03 = 0001.

E.S. Аварийный останов по внешне-
му сигналу

При получении от устройства внешнего управления сигнала об ава-
рийном останове через программируемый вход преобразователь 
плавно остановится и появится сигнал об ошибке E.S. (смотрите 
описание к окнам 5-00~5-06).

b.b. Внешний сигнал на отключение 
выхода

Преобразователь немедленно останавливается и высвечивается b.b., 
если с внешнего устройства управления на вход ПЧ поступает коман-
да на останов (смотрите описание к 5-00~5-06).

ATER Автонастройка не работает 1. Неправильные настройки двигателя приводят к отказу автона-
строек.
2. Преобразователь отключается в процессе автонастройки.

PDER Потеря обратной связи 
ПИД-регулятора

Определение потери обратной связи ПИД-регулятора.

4.1.5  Рабочие ошибки

Показания 
дисплея

Неисправность Возможная причина Устранение

LOC Изменение пара-
метра и частотный 
реверс всегда 
заблокированы

1. Попытка изменения частоты/пара-
метра  до тех пор, пока 3-17 > 0000
2.Попытка реверсировать до тех пор, 
пока 1-02 = 0001

1. Установите 3-17 = 00002. 
2. Установите 1-02 = 0000.

Err1 Рабочая ошибка 
клавиатуры 1. Нажатие  или  , когда 1-06 > 0 

или работа на заранее установленной 
скорости.
2. Попытка изменения параметра, 
который нельзя изменять во время 
работы (см. список параметров).

1. Изменение параметра кнопками 
«плюс» или «минус» возможно только при 
1-06 = 0.
2. Измените нужный параметр при 
Останове.

Err2 Ошибка установки 1. Параметр 3-01 в диапазоне 3-13±3-
16 или 3-14±3-16 или 3-15±3-16
2. 3-003-01
3. Ошибка при автонастройке (напр. 1-
00 = 0, 1-06 = 0)

1. Измените значения 3-13~3-15 или 3-16.
2. Задайте 3-00 > 3-01.
3. Установите 1-00 = 0, 1-06 = 0 во время 
автонастройки

Err5 Изменение пара-
метра невозмож-
но через последо-
вательную связь 

1. Выполнение команды на управле-
ние не разрешено
2. Изменение функций в 13-1 ~ 13-4 во 
время работы через последователь-
ную связь 

1. Перед установкой последовательной 
связи разрешите выход команд
2. Установите персональные параметры 
функции перед установкой последова-
тельной связи

Err6 Ошибка последо-
вательной связи

1. Неправильное подключение
2. Ошибка параметров связи
3. Ошибка контрольной суммы
4. Неправильный протокол последова-
тельной связи 

1. Проверьте плату последовательной 
связи и подсоединение
2. Проверьте функции 13-1 ~ 13-4

Err7 Конфликт параме-
тров

1. Попытка изменить функции 15-0 
или 15-7.
2. Неправильное напряжение и ток в 
измерительной цепи.

Если перезапустить преобразователь 
невозможно, пожалуйста, отправьте его в 
сервисный центр. 

Err8 Ошибка в завод-
ских установках

Выставление заводских установок во 
время работы PLC

Пожалуйста, установите заводские 
настройки перед остановкой PLC.
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EPr1 Ошибка задания 
параметров,
копирующее 
устройство 
повреждено 

1. Установка окна 3-18 = 1,2, не под-
ключив копирующее устройство.
2. Копирующее устройство
повреждено.

1. Измените параметр в окне 3-18.
2. Замените копирующее устройство.

EPr2 Несовпадение 
параметров

Копирование параметров в ПЧ для 
проверки их совпадения или несовпа-
дения 

1. Перепишите параметры снова.
2. Замените копирующее устройство.

 

4.2 Общие неисправности

Состояние Варианты проверки Устранение

Двигатель 
не может 
запуститься

Подключено ли питание к клеммам L1, 
L2 и L3 (горит ли индикатор питания)?

Есть ли питание?
Отключите и снова включите питание.
Убедитесь, что напряжение достаточно.
Убедитесь, что клеммы плотно зажаты.

Есть ли напряжение на выходных 
клеммах T1, T2 и T3?

Отключите и снова включите питание.

Двигатель заблокирован из-за пере-
грузки?

Уменьшите нагрузку, чтобы двигатель запустился

Есть ли что-либо ненормальное 
в работе преобразователя?

Посмотрите описание ошибки, проверьте проч-
ность соединений и их правильность, если 
необходимо.
Правильно ли подключен входной аналоговый 
сигнал?
Правильные ли значения частоты и напряжения 
на выходе?

Проходят ли команды на прямой 
и обратный пуск (реверс)?

Подключен ли аналоговый сигнал 
к преобразователю? 

Правильно ли выставлены настройки? Поменяйте настройки, используя цифровую 
панель.

Двигатель запускается в 
обратном направлении

Правильно ли подсоединены провода 
к клеммам Т1, Т2 и Т3?

Фазные провода двигателя U, V и W должны 
совпадать с выходными клеммами преобразо-
вателя.

Правильно ли подсоединены провода 
при прямом и обратном пуске?

При необходимости, проверьте соединение 
кабелей.

Скорость вращения дви-
гателя не регулируется

Правильно ли подключен входной ана-
логовый сигнал?

При необходимости, проверьте соединение.

Правильно ли выставлены настройки? Проверьте настройки.

Возможно, двигатель перегружен? Уменьшите нагрузку.

Двигатель запускается с 
слишком большой, либо 
маленькой скоростью

Правильно ли подобран двигатель? 
(число полюсов, напряжение)

Проверьте параметры двигателя в установках 
преобразователя

Правильно ли выбран редуктор? Проверьте передаточное число

Правильно ли установлена максималь-
ная выходная частота?

Проверьте этот параметр в установках преоб-
разователя

Скорость вращения 
двигателя изменяется 
ненормально

Возможно, двигатель перегружен? Уменьшите нагрузку.

Нагрузка изменяется в широких диа-
пазонах?

Минимизируйте изменение нагрузки.
Возьмите более мощный двигатель и преобра-
зователь.

Достаточно ли напряжение в фазе? Поставьте дроссель на входе питания, при 
однофазном питании.
Проверьте соединение кабелей, при трехфаз-
ном питании.
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4.3  Быстрое устранение неисправностей ПЧ VSC

VSC

Есть ли полное НЕТ

ДА
НЕТ

НЕТ
ДА

Имеются ли 

выгорания, выхода из строя, или
оплавления предохранителей

Ненормальный
       сигнал?

Проверьте соответствие отклоня- 
ющегося от нормы сообщения

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

Есть ли 
другие признаки выгорания 

или повреждения?
Проверка сгоревших или вышед- 
ших из строя частей

Есть ли неповрежденные 
силовые цепи DM?

Замена DM

Не повреждены ли
предохранители? Замена предохранителя

Не повреждены ли 
силовые цепи I.G.B.T ? Замена I.G.B.T

Визуальный осмотр платы управления 
и платы драйверов

Any abnormalities in 
appearances?

ДА
Замена платы с отклонениями

Подайте питание

Работают ли
нормально дисплей

и индикаторы?

НЕТ

ДА

НЕТ

Есть ли еще отклонения
дисплея?

Какое сообщение
появляется на дисплее?

Проконтролируйте 3 отклоняющихся 
значения в 15-2 с помощью кнопки

* на следующей странице

Горит ли индикация?

Правильное ли напряжение 
подается на вход звена

пост. тока?

Замените дугогаситель

Проверьте клеммы и кабели

Правильное ли +5В 
напряжение управления?

и дисплей

Высвечивается ли
ошибка после замены платы 

управления?

Замените плату

Ошибка преобразователя

Выполните контроль детализации 

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

понимание неисправности
?

другие признаки, кроме 

 в ПЧ? 

Есть ли еще отклонения
дисплея?

(светодиоды)

Замените плату управления
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* с предыдущей страницы

Проверьте параметры
     преобразователя

Выполните действия по их

Установите режим управления

Мигают ли диоды FWD
или REV после включения? Замените плату управления

Настройте команду задания частоты

Появляется ли 
значение частоты на дисплее 

во время работы?
Замените плату управления

Есть ли выходное 
напряжение на клеммах 

U, V и W?
Замените плату управления

Подключите двигатель для пуска

Показывает ли
дисплей какие-либо

Одинаковый ли ток 
в каждой фазе на выходе

Преобразователь в порядке

Правильно ли работает 
плата управления после

замены?

Ошибка преобразователя

Выполните контроль детализации

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

активации

отклонения?

преобразователя
?
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Устранение неисправностей OC, OL, высвечиваемых на дисплее

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ
НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Преобразователь высвечивает
ошибки OC, OL

Работает ли силовая 
цепь I.G.B.T? Замените I.G.B.T

Видны ли еще
отклонения?

Замените неисправную плату
                    цепей

Подайте питание

Имеются ли
отклоняющиеся показания? Правильно ли работает 

датчик тока?

Входной сигнал управления

Остался ли гореть диод   
FWD после включения?

Замените плату управления

Замените плату управления

Команда на вход частоты

Высвечивается ли
выходная частота работающего 

устройства?

Имеется ли
выходное напряжение на  

клеммах U, V и W?

Замените плату управления

Замените плату управления

Подключите двигатель для Пуска

Показывает ли дисплей  
значения с отклонениями?

Одинаковый ли 
ток в каждой фазе на выходе 

преобразователя?

Выход преобразователя
в порядке

Ошибка преобразователя

Выполните контроль детализации

Правильно ли 
работает ПЧ после замены 

платы управления?

Замените токовый контролер
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Устранение неисправностей OV, LV, высвечиваемых на дисплее

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Преобразователь показывает OV, LV

Не поврежден ли
предохранитель силовой

Замените предохранитель
силовой цепи

Замените неисправную плату цепей

Подайте питание

Замените плату управления

Вход рабочей команды 

Замените плату управления

Команды на вход задания частоты

Высвечивается ли 
выходная частота работающего  

устройства?
Замените плату управления

Замените плату управления
Имеется ли выходное 

напряжение на клеммах U (T1),
V (T2), W(T3)?

Подключите двигатель для пуска

Есть значения с отклонениями?

Преобразователь 
работает нормально после 

замены платы?

Одинаковы ли токи 
в каждой фазе?

Выход преобразователя в порядке
Ошибка преобразователя

Выполните контроль детализации

цепи?

Видны ли еще
отклонения?

Имеются ли показания 
с отклонениями?

Остается ли гореть диод 
FWD после включения?
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Двигатель не запускается

ДА (отклонение напряжения между парами равномерно, если без подключения 

ДА

ДА (нормальное значение ±10%)

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Используете ли вы автомат

Можно ли использовать автомат Замыкание кабеля

Правильное ли напряжение 
между силовыми клеммами?

•  Питание с отклонениями
•  Плохое подключение

Диод 10 горит? ошибка VSC

Замкнут ли 
контактор в позиции “Пуск”?

Установите выключатель в 
позицию “Пуск”

 Есть ли
напряжение между выходами ошибка VSC

ошибка VSC
Равномерно ли

U, V, W?

двигателя укладывается в ±3% нормального значения)

•  Двигатель
•  Ошибка двигателя
•  Плохое подключение

U, V, W? 

(предохранители)?

(предохранители)?

распределены выходы между
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Перегрев двигателя

Двигатель неровно вращается

ДА

ДА

ДА (погрешность нормального значения ±3%)

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Превышает ли 
нагрузка или ток заданные

значения?

Уменьшите нагрузку.
Увеличьте мощность VSC 
и двигателя

Вращается ли 
двигатель на низкой частоте в

течение длительного Проверьте еще раз двигатель

Правильное ли 
напряжение между U-V, V-W, W-U 

?
ошибка VSC

Осмотрен ли 
охлаждающий вентилятор на

предмет загрязнения?
Удалите пыль

Плохое соединение между
VSC и двигателем

Проверьте или исправьте соединения

времени?

Что-нибудь происходит 
во время торможения?

Корректно ли время 
разгона?

Увеличьте время разгона/
торможения

Уменьшите нагрузку.
Увеличьте мощность VSC
и двигателя.

Сбалансировано 
ли напряжение на выходе U-V,

V-W, W-U?
ошибка VSC

ошибка VSC

Соответствует ли нагрузка

Передается ли
вибрация от движущихся 
частей таких как редуктор?

Уменьшите холостой ход или
добавьте вентилятор наездник

Отключите от механической части

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

небольшая

холостому ходу?

ДА (погрешность номинального выходного напряжения ±3%)
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4.4 Текущий осмотр 
и периодический осмотр

Чтобы обеспечивать стабильную и безопасную 
работу, регулярно проверяйте и производите необ-
ходимое обслуживание преобразователя.

Нижеприведенная таблица содержит перечень 
действий, необходимых для стабильной и безопас-
ной работы преобразователя.

Во избежание поражения электрическим током 
и получением травм персоналом, проверку и обслу-
живание преобразователя производите только по 
истечении 5 минут после отключения питания.

Пункты Подробности

Периодичность 
проверок

Способ проверки
Критерий 

нормальной 
работы

Устранение
Еже-

дневно
Еже-

годно

Условия окру-
жающей среды

Поддерживайте 
температуру в 
помещении и 
уровень влаж-
ности в пределах 
нормы 

О
Измерьте с помо-
щью термометра 
и гидрометра

Температура: 
От -10 °С до +40°С

Влажность: >95 % Улучшите 
условия

Есть ли побли-
зости легко вос-
пламеняющиеся 
предметы?  

О
Визуальная 
проверка

Никаких посторонних 
предметов

Установка 
и заземление 
преобразова-
теля

Странные вибра-
ции двигателя

О Визуально, на слух
Никаких посторонних 
предметов

Затяните 
болты

Подобрано 
ли правильно 
сопротивление 
заземления?

О
Проверьте сопро-
тивление с помо-
щью вольтметра

Для серии 200 В: 
сопротивление ниже 
100 Ом;
Для серии 400 В: 
не более 10 Ом

Улучшите 
заземление

Питающее 
напряжение

Соответствует 
напряжение 
главной цепи 
требуемому?

О
Проверьте напря-
жение с помощью 
вольтметра

Напряжение должно 
соответствовать тре-
буемому по докумен-
тации

Обеспечьте 
необходимое 
напряжение 

Клеммы внеш-
них и внутрен-
них деталей 
преобразова-
телей закре-
плены винтами

Крепежные дета-
ли потеряны?

О Визуальная про-
верка
Проверьте с помо-
щью ключа или дру-
гих инструментов

Нет неисправностей/ 
повреждений

Закрепите или 
отправьте 
в ремонт

Клеммы
повреждены

О

Ярко выраженная 
коррозия

О

Внутренние 
соединения 
преобразова-
теля

Повреждены 
либо изогнуты

О

Визуальная 
проверка

Нет неисправностей/ 
повреждений

Замените 
поврежденный 
провод или 
отправьте 
в ремонт

Любые повреж-
дения изоляции 
контактных про-
водов

О

Радиатор

Комок грязи 
(пыли) или мел-
кие посторонние 
предметы 

О
Визуальная 
проверка

Нет неисправностей/
повреждений

Удалите 
забившуюся 
грязь (пыль)
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Печатная 
плата

Кусочки прово-
дящего металла 
или капли масла

О
Визуальная 

проверка
Нет неисправностей/

повреждений

Очистите 
плату от 

посторонних 
предметов 

или замени-
те печатную 

плату

Выгоревшие 
(обесцвеченные) 
части, перегрев 
или сгоревшие 
части

О

Охлаждающий 
вентилятор

Странные вибра-
ции и шум

О Визуально, на слух

Нет неисправностей/
повреждений

Замените 
вентилятор

Комок грязи 
(пыли) или мел-
кие посторонние 
предметы

О
Визуальная 
проверка

Почистите 
вентилятор

Силовые эле-
менты

Комок грязи 
(пыли) или мел-
кие посторонние 
предметы

О
Визуальная 
проверка

Нет неисправностей/
повреждений

Почистите 
силовые 
элементы

Проверьте 
сопротивление 
между каждым 
выводом

О
Проверьте с помо-
щью тестера 

Отсутствие коротко-
го замыкания и раз-
рыва цепи на трех-
фазном выходе

Замените 
силовые 
элементы 
или преобра-
зователь

Конденсатор

Подозрительный 
запах или подтеки

О
Визуальная 
проверка

Нет неисправностей/
повреждений

Замените 
конденсатор 
или преобра-
зовательВздутие О
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4.5 Обслуживание и осмотр

Преобразователь не нуждается в ежедневном 
осмотре и обслуживании.

Чтобы обеспечить долговременную надежную 
работу преобразователя, при проведении регуляр-
ных осмотров и проверок, следуйте следующим 
указаниям. Перед проверкой отключите питание, и 
подождите, пока погаснет индикатор (LED101), во 
избежание удара током, вызванного накопившимся 
зарядом в конденсаторах.

1. Очистите изнутри преобразователь от скоплений 
грязи (пыли).

2. Проверьте прочность соединений. Затяните все 
разболтавшиеся винты.

3. Проверьте изоляцию

 (а) Отключите все силовые кабели от преобразова-
теля во время проверки сопротивления изоляции.

 (б) Проверка внутренней изоляции. Должна выпол-
няться только в силовой цепи отключенного пре-
образователя. Используйте мегомметр PC500V 
для сопротивлений изоляции более чем 5 МОм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не применяйте мегомметр 
для цепей управления.

Д

L1

L2

L3

T1

T2

T3

Преобразователь
       частоты

Заземление

Сетевое питание

Мегомметр DC-500V
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5. ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА 

5.1 Характеристики входных дросселей

Модель Индуктивность на входе

Ток (А) Индуктивность 
(мГн)

VSC48-

009 10,0 2,2

013 15,0 1,42

018 20,0 1,06

5.2 Характеристики дросселя 
звена постоянного тока 

Модель Индуктивность на входе

Ток (А) Индуктивность 
(мГн)

VSC48- 009 8,8 3,98

013 13 2,69

018 17,5 2,00

5.3 Тормозной блок и тормозные резисторы

Определение тормозного тока для серии VSC.

Модель 
преобразо-

вателя

Тормозной блок Тормозной 
резистор

Мощность 
двигателя 

Характеристики 
тормозного 
резистора

ED 
(%)

Момент 
тормо-
жения   

(%)

Размеры 
резистора 
(В x Ш x Г), 

ммМодель Коли-
чество

Тип (л.с.) (кВт) (Вт) (Ом)

VSC48-009 - - 400W150 5 3,7 400 150 10 126 395*34*78

VSC48-013 - - 600W130 7,5 5,5 600 130 10 102 470*50*100

VSC48-018 - - 800W100 10 7,5 800 100 10 99 535*50*110

Формула для определения мощности резистора: 

W=(Vpnb*Vpnb)*ED% / R

W: Необходимая мощность тормозного резистора
Vpnb: Напряжение звена постоянного тока (220 В = +380 В, 440 В = +760 В)
ED%: Эффективный период торможения
R: Сопротивление тормозного резистора

Для получения более подробной информации обратитесь к Вашему поставщику.
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5.4   EMC Фильтр

Преобразователь содержит быстродействующие 
полупроводниковые компоненты, благодаря чему 
повышается эффективность работы двигателя и 
уменьшается шум при его работе. Использование 
ЕМС фильтра соответствующего стандартам EMI 
(Электромагнитные помехи) и стандартам RFI 
(Радиопомехи) позволяет Вам быть уверенными в 
защищенности вашего оборудования.

Директивы ЕМС

Преобразователь со встроенным фильтром соот-
ветствует ЕМС директиве 89/336/ЕЕС, ограничи-
вающей уровень излучаемых электромагнитных 
и радиопомех. Независимые испытания доказали 
соответствие этим стандартам при использовании 
фильтров.

EMI стандарт радиопомех, BEMS стандарт поме-
хозащищенности.

EN 61800-3 1996 /A11: 2000: 1-ый тип окружающей 
среды.

Выбор фильтра

Модель 
преобразователя

Напряжение Модель фильтра 

1-й тип окружающей 
среды

1-й тип окружающей среды, 
неограниченное применение

VSC48

009 3ф 323-528 В Встроен Поставляется по заказу

013 3ф 323-528 В Встроен Поставляется по заказу

018 3ф 323-528 В Встроен Поставляется по заказу



*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru 

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования98

Руководство по эксплуатации «Преобразователь частоты VSC»

5.5  Интерфейсная плата

5.5.1 Интерфейсная плата RS-485 

(Модель: JNSIF-485)

Замечание:
1. Подключите черный провод на клемму “com” 

клеммного блока TM2.
2. Подключите красный провод на клемму “24V” 

клеммного блока TM2.

Схема подключения JNSIF-485:

Замечание:
Пожалуйста, закройте крышку преобразователя 

над интерфейсной платой, чтобы избежать повреж-
дения статическим электричеством.  

Используйте изолированный кабель RS232/
RS485, чтобы подключить ПК и плату последова-
тельной связи во избежание повреждения оборудо-
вания.

клеммный блок TM2
опциональная плата RS-485

RS485

черный провод

красный провод

VSC series

Д

T1

T2

T3

T1

T2

T3

(+)
(-)

(A)
(B)

Трехфазный

источник питания

RS485

JNSIF�585

Красный

Con2 (12P)

серия VSC

24V

COM
Черный
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5.5.2   Интерфейсная плата RS-232 

(Модель: JNSIF-232)

Схема подключения JNSIF-232

1.8 м

L1           T1 

L2          T2 

L3            T3 
Д

серия VSC

Трехфазный

источник питания 

RS232
Con2 (12P)
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5.5.3  Программируемое копирующее устройство 

(Модель: JNSIF-MP)

Схема подключения JNSIF-MP

L1

L2

L3

Д
T1

T2

T3

серия VSC

Трехфазный

источник питания

JNSIF�MP
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 
ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ, 
ПОДКЛЮЧАЕМОГО К VSC

Заводские установки внутренних параметров 
двигателя.

Модель 
преобразователя

14-0 
(Сопротивление 

статора)

14-1 
(Сопротивление 

ротора)

14-2 
(Эквивалентная 
индуктивность)

14-3 
(Ток 

намагничивания)

14-4 
(Потери 
в стали)

VSC48- 009 260 200

013 240 160 800 7200 0

018 220 150

Примечание: 

1. Вышеперечисленные параметры не важны 
в В/Гц режиме управления. Параметры могут быть 
активизированы в векторном режиме управления.

2. Параметры двигателя (окна 14-0÷14-4) нель-
зя изменять в векторном режиме управления. 
Параметры двигателя будут сохранены после авто-
настройки (см. описание «автонастройка» и описа-
ние параметров двигателя).

3. Параметры двигателя (окна 14-0÷14-4) изме-
нятся на заводские установки в любом режиме изме-
нения параметров.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: 
УСТАНОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ VSC

 

Клиент Модель преоб-
разователя

Сайт Контактный 
телефон

Окно Значение Окно Значение Окно Значение Окно Значение

0-00 3-15 6-07 10-8

0-01 3-16 6-08 10-9

0-02 3-17 7-00 11-0

0-03 3-18 7-01 11-1

0-04 3-19 7-02 11-2

0-05 3-20 7-03 11-3

0-06 3-21 7-04 11-4

0-07 3-22 7-05 11-5

0-08 3-23 8-00 11-6

1-00 3-24 8-01 11-7

1-01 3-25 8-02 12-0

1-02 3-26 8-03 12-1

1-03 3-27 8-04 12-2

1-04 3-28 8-05 12-3

1-05 3-29 9-00 12-4

1-06 4-00 9-01 12-5

1-07 4-01 9-02 12-6

2-00 4-02 9-03 13-0

2-01 4-03 9-04 13-1

2-02 4-04 9-05 13-2

2-03 4-05 9-06 13-3

2-04 5-00 9-07 13-4

2-05 5-01 9-08 14-0

2-06 5-02 9-09 14-1

3-00 5-03 9-10 14-2

3-01 5-04 9-11 14-3

3-02 5-05 9-12 14-4

3-03 5-06 9-13 15-0

3-04 5-07 9-14 15-1
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3-05 5-08 9-15 15-2

3-06 5-09 10-0 15-3

3-07 6-00 10-1 15-4

3-08 6-01 10-2 15-5

3-09 6-02 10-3 15-6

3-10 6-03 10-4

3-11 6-04 10-5

3-12 6-05 10-6

3-13 6-06 10-7
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