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Регуляторы давления 
Mankenberg (Германия) 
для технологических процессов в 
пищевой промышленности

Компания Mankenberg (Германия) была 
основана в 1885 году, и в настоящее вре-
мя  — это один из ведущих европейских 
производителей регулирующей армату-
ры, обладатель уникальной технологии 
обработки нержавеющей стали, получив-
шей название «High Grade».

Данная технология заключается в получе-
нии корпусных деталей методом глубокой 
вытяжки из листа высокопластичного ма-
териала (например, нержавеющая сталь, 
титановые сплавы и др.). Это позволяет 
добиться хороших механических свойств 
материала, безупречного качества обра-
ботки поверхности деталей, ее высокой 
коррозионной стойкости, а также значи-
тельно более низкой цены продукции по 
сравнению с литой конструкцией (напри-
мер, из чугуна). Именно технология «High 
Grade» сделала компанию Mankenberg 
лидером на рынке регулирующей арма-
туры в Германии. Спрос на нержавеющие 
клапаны в мире постоянно растет, и ни 
один другой производитель не может 
предложить продукцию для столь широ-
кого применения: от полированного регу-

лирующего клапана для сред с жесткими 
гигиеническими требованиями до регу-
лирующего клапана высокой точности для 
заводов по производству электронных 
микропроцессоров.

Стоит также отметить метод сборки кор-
пусов клапанов посредством хомутового 
соединения, обеспечивающий простое 
обслуживание оборудования и его отно-
сительно малый вес. При использовании 
данного соединения раскрывающая стык 
нагрузка распределена равномерно по 
хомуту и позволяет использовать данные 
клапаны на давлениях среды до 315 бар.

Компания Mankenberg — это прежде всего 
производственно-инженерная компания, 
многолетний опыт работы позволяет ее 
специалистам разработать нестандартное 
решение под параметры именно Вашей 
системы, гарантируя при этом безупреч-
ную работу оборудования, а унификация 
большинства деталей производимой ар-
матуры, в том числе и корпусных, произ-
вести индивидуальный продукт в кратчай-
шие сроки.

Регуляторы давления — это не только базовый элемент практически любой технологической и 
инженерной системы, но и один из наиболее ответственных ее узлов. Основными требованиями, 
предъявляемыми к арматуре, применяемой в пищевой промышленности, являются механические и 
коррозионные свойства материалов, качество обработки поверхностей, контактирующих со средой, 
отсутствию застойных зон в конструкции клапанов и их присоединительных элементов. При этом 
безусловными требованиями является высокая точность регулировки и надежность регулирующей 
арматуры.

В настоящей статье мы представляем Вашему вниманию регуляторы давления компании Mankenberg 
(Германия), эксклюзивным поставщиком которых на российском рынке является Компания АДЛ.



Предоставлено пресс-службой Компании АДЛ

125040, Москва, п/я 47

Телефон (495) 937–89–68

Факс: (495) 933–85–01, 933–85–02

E-mail: info@adl.ru

Все решения Компании АДЛ 

на www.adl.ru

№6 2008  ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Полный процесс производства, начиная 
от разработки и заканчивая выходным 
контролем, происходит на собственном 
заводе компании в г. Любек. Это позво-
ляет отслеживать и контролировать не 
только качество готовых продуктов, но и 
поддерживать стабильный уровень цен 
и выдерживать сроки поставки. Именно 
поэтому вот уже более 120 лет для мно-
гих специалистов имя Mankenberg стало 
синонимом качества в самом широком 
смысле этого слова.

Наряду с европейским сертификатом со-
ответствия стандарту ISO 9001:2000, обо-
рудование Mankenberg сертифицировано 
в системе ГОСТ Р и имеет необходимую 
разрешительную и техническую докумен-
тацию, включая разрешение Ростехнадзо-
ра и гигиенический сертификат.

Производственная линейка компании 
Mankenberg включает в себя различные 
типы регуляторов давления и уровня, 
воздухоотводчиков, а также аксессуаров 
для трубопроводов (фильтры, смотровые 
стекла, реле расхода, поплавковые вы-
ключатели и многое другое).

Регуляторы давления прямого действия 
не требуют для работы внешних источни-
ков энергии, предназначены для поддер-
жания в системе постоянного давления 
среды. По сравнению с регуляторами не-
прямого действия (с электро- или пневмо-
проводом) они обладают значительно бо-
лее высокой точностью, быстродействием 
и надежностью. Позволяют поддерживать 
давление до 500 бар с точностью до 0,0001 

бар. Условный проход клапанов – до 800 
мм, возможны специальные исполнения 
для пищевых и стерильных сред, нефти и 
газа, химически агрессивных и ядовитых 
веществ. Возможны исполнения с мягки-
ми, металлическими и твердосплавными 
седлами. При этом в качестве регулиру-
ющего элемента может использоваться 
мембрана, поршень или сильфон. Компа-
ния производит следующие типы регуля-
торов давления:

  редукционные клапаны (регуляторы 
давления «после себя») предназна-
чены для поддержания постоянного 
давления на выходе из клапана. Мо-
гут применяться как для понижения 
давления, так и для выравнивания 
переменного давления.

  перепускные клапаны (регуляторы 
давления «до себя») предназначены 
для поддержания постоянного дав-
ления перед клапаном. Наиболее рас-
пространенные применения данного 
клапана – для поддержания постоян-
ного подпора и для защиты насосов.

  регуляторы вакуума позволяют под-
держивать в системе заранее задан-
ную постоянную глубину вакуума.

  регуляторы перепада давления пред-
назначены для поддержания посто-
янного перепада давления при из-
меняющемся входном или выходном 
давлении.

  регуляторы давления специального 
применения. К этой группе относятся 
все регуляторы давления, которые 
специально спроектированы под 
конкретные параме-
тры заказчика (напри-
мер, аварийные изо-
лирующие клапаны, 
компенсаторы скач-
ков давления).

Специально для пищевых 
производств компания 
Mankenberg производит 
регуляторы давления CIP/
SIP исполнений без застой-
ных зон с требуемой шеро-
ховатостью поверхностей 
(до Ra 0,2 мкм) и специаль-
ными типами присоедини-
тельных элементов.

Одним из направлений деятельности ком-
пании Mankenberg является производство 
специальных клапанов для обеспечения 
безопасности транспортировки жидко-
стей по большим трубопроводам. Данное 
оборудование позволяет защитить трубо-
провод от разрушения при резком закры-
тии запорных элементов трубопровода 
или останове насоса.

Поплавковые клапаны предназначены для 
поддержания постоянного уровня жидко-
сти в емкости, при этом они могут либо 
закрываться, либо открываться при повы-
шении уровня. Данные клапаны способны 
перекрыть давления до 40 бар и имеют 
максимальный условный проход 400 мм. 
Простая конструкция регуляторов позво-
ляет легко устанавливать, эксплуатиро-
вать и обслуживать их в любой системе. 
Возможна поставка поплавковых клапа-
нов сложной конструкции, например, для 
емкостей под давлением, с блочной кон-
струкцией поплавкового привода, пилот-
ным управлением.

Автоматические воздухоотводчики пред-
назначены для удаления воздуха или 
других газов из жидкостей, а также для 
запуска воздуха в систему при ее осуше-
нии. Пусковые воздухоотводчики предна-
значены для отвода большого количества 
газа при небольших давлениях в системе. 
Воздухоотводчики постоянного действия 
удаляют небольшие объемы при относи-
тельно больших давлениях. Воздухоот-
водчики двойного действия выполняют 
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обе описанные функции. Возможно изго-
товление воздухоотводчиков с условным 
проходом до 300 мм для систем давлени-
ем до 63 бар.

Для поплавковых клапанов и воздухоот-
водчиков также возможны исполнения для 
особо стерильных сред с требуемой шеро-
ховатостью поверхностей и специальными 
присоединительными элементами (напри-
мер, Tri-clamp, «молочная гайка» и т.д.).

Фильтры предназначены для защиты обо-
рудования и арматуры (например, регу-
ляторов давления) от твердых частиц, 
взвешенных в среде. Используются как 
при пуске системы, так и в процес-
се работы. Фильтрующий элемент 
фильтров Mankenberg расположен 
перпендикулярно потоку и имеет 
большую площадь поверхности, 
что позволяет обеспечивать не-
большой перепад давления на 
фильтре при небольших ячейках 
сетки, а также большой объем про-
странства для сбора взвешенных 
частиц. Возможна поставка фильтром 
условным диаметром Ду 1000 мм на 
давления среды до 500 бар.

Смотровые стекла предназначены 
для визуального контроля свойств и 

динамики среды в трубопроводе непо-
средственно в процессе работы системы. 
Смотровые стекла с индикатором расхода 
позволяют также оценить расход среды.

Регулирующие клапаны Mankenberg ра-
ботают на заводах и промышленных объ-
ектах во всем мире. На российский рынок 
оборудование Mankenberg поставляется 
относительно недавно, но уже сегодня 

имеется множество положительных от-
зывов и проектов с этим оборудованием. 
К примеру, холдинг «Pepsi Co», применяет 
при производстве напитков углекислый 
газ, высокие требования по давлению 
которого обеспечиваются при помощи 
редукционных клапанов DM652, DM505, 
DM502. На паровых ветках в обвязке си-
стемы на заводах «Лебедянский» и «Кам-
помос» стоят редукционные клапаны 
Mankenberg, а на «Дымовском колбасном 
производстве» установлены поплавковые 
клапаны из нержавеющей стали NV98. 
Данный список можно продолжить.

Но помимо референса важно отметить тот 
факт, что производственный и инженер-

ный опыт производителя в сочетании 
с высоким уровнем сервиса, пред-

лагаемым Компанией АДЛ, а также 
знаниями специалистов компании 
являются, безусловно, залогом 
успешного внедрения оборудо-
вания Mankenberg на российский 

рынок.

На сегодняшний момент большин-
ство стандартных продуктов из широ-

кой линейки Mankenberg можно приоб-
рести со склада Компании АДЛ в Москве, 
и в будущем этот список будет лишь рас-
ширяться. 


